
LiteTable-ST Platte t = 70 cm 21092 21093 21053 21054 21055 21056 21057
21003

Platte t = 80 cm 21094 21095 21083 21084 21085 21086 21087

Platte b cm 70 140 160 180 200 220 240 80 120 160 180 200 220 240

b Gesamt cm 78 88

h cm 40·53·59·64·71·74·76·82

Stapelbarkeit 8 4 8 4

Stapelfläche b·t cm 78·97 78·167 78·175 78·195 78·215 78·235 78·255 88·107 88·147 88·175 88·195 88·215 88·235 88·255

Gewicht min. kg 15,0 23,0 26,5 30,0 33,0 37,0 40,5 17,5 22,5 30,0 34,0 38,0 42,0 46,0

180°
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LiteTable-ST
Stapelbarer Tisch.
Gestell bestehend aus verschweißten Rund-Stahlrohr-Beinen mit einer umlaufenden, Rechteck-Stahlrohrzarge, jeweils
pulverbeschichtet. Durch die paarweise innen- und außenstehenden Beine ist der Tisch stapelbar und kann trotzdem je
nach Drehung ohne Zwischenräume aneinandergereiht werden. Der Zargenrahmen ist mit einem Stapel- und Gleitschutz
ausgestattet. Tische mit Gleitern für Hart- oder Weichböden oder mit 2K-Universalgleitern sowie optional mit 2 Rollen an
den außenstehenden Beinen.
Tische in 8 festen Höhen.
Tischplatte. Mit einer HPL-Vollkernplatte oder mit einer melaminharz- oder schichtstoffbeschichteten Spanplatte und
angeleimter Kunststoffkante. Wahlweise mit kantig oder gerundet ausgeprägten Ecken.
Optional können, abhängig von der Aufstellung, Tischverbinder (Modell 21003) eingesetzt werden.
Warnhinweis: Es dürfen maximal 4 gestapelte (unbelastete) Tische gerollt werden.
Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Gestell aus Stahl: M1; Platte aus Spanplatte: L4; HPL-Vollkernplatte: L4;
Spanplatte mit Schichtstoff: L2.
Weitere Produkte auf dieser Seite: Compass-Soft.


