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Serie 800 Ordnerhöhe (37,5) 1OH 2OH 3OH 4OH 5OH 6OH

Schrank h ohne Sockel 77,0 114,5 152,0 189,5 227,0

h mit Sockel 7,5 cm 84,5 122,0 159,5 197,0 234,5

Aufsatzschrank h ohne Sockel 37,5 75,0 112,5

h mit Sockel 7,5 cm (Leiterschiene) 45,0 82,5 120,0
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Serie 800
Vorbemerkung Rastersystematik.
Elementschränke der Serie 800 werden aus melaminharzbeschichteten Spanplatten mit angeleimter Kunststoff- oder
Buchenkante hergestellt. Schränke gibt es in 6 Breiten, 6 Höhen sowie in 2 Tiefen. Ein Höhenraster (1OH) entspricht 375
mm. Aufsatzschränke gibt es in 1, 2 und 3OH ohne [1] und mit [2] Sockel für eine zu installierende Leiterschiene (vergl.
Tabelle). Darüber hinaus können viele Modelle (ohne technische Einbauten) in den Breiten-, Höhen- und Tiefenmaßen
variabel in Fünf-Millimeterschritten gekürzt werden und so passgenau für alle Raumsituationen gefertigt werden.
Oberböden werden auf den Seitenwänden aufgesetzt und bilden so eine sauber gegliederte Abdeckplatte bei Halbschränken.
Schrankfronten (2 cm) und weitere vorstehende Teile wie zum Beispiel Griffe werden bei den Tiefenangaben nicht
berücksichtigt.
Aufstellung: Modelle ab 197 cm Höhe, bzw. Modelle mit Schubkästen und/oder Auszügen müssen an Wand oder Boden
befestigt werden (DGUV Regel 108-007).
Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Front aus Spanplatte: L3; Korpus und Böden aus Spanplatte: L6; Front
furniert: F1.


