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TECHNISCHE BESCHREIBUNG

Serie 800
Zertifiziert mit Schallabsorberklasse C.

Fliigeltiiren und Rollladen der Serie 800 kénnen akustisch wirksam ausgestattet werden, um eine Verbesserung der
Schallabsorption in Hallrdumen zu erzielen. Dazu sind perforierte Oberfldchen bei Fliigeltiiren und Rollladen erhéltlich.
Fliigeltiiren zertifiziert mit Schallabsorberklasse C: In unabhingigen Messungen nach DIN EN ISO 354 wurde die
Schallabsorption im Hallraum der mit perforierten Fliigeltiiren ausgestatteten Schrénke der Serie 800 ermittelt. Zusatzlich
wurde nach DIN EN ISO 11654 der ermittelte Schallabsorptionsgrad mit Schallabsorberklasse C bewertet. Weitere
gemessene Kennwerte: Noise Reduction Coefficient NRC=0,65; Sound Absorption Average SAA=0,64 (nach ASTMC 423-09).
Rollladen zertifiziert mit Schallabsorberklasse C: In unabhidngigen Messungen nach DIN EN ISO 354 wurde die
Schallabsorption im Hallraum der mit perforierten Rolladen ausgestatteten Schranke der Serie 800 ermittelt. Zusatzlich
wurde nach DIN EN ISO 11654 der ermittelte Schallabsorptionsgrad mit Schallabsorberklasse C bewertet. Weitere
gemessene Kennwerte: Noise Reduction Coefficient NRC=0,60; Sound Absorption Average SAA=0,65 (nach ASTMC 423-09).
Standardoberflichen sind nicht klassifizierbar (NOC).
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