
Rasterlochung: 25 mm 
Belastung je Boden: 150 kg

Store II verzinkt 06150 06151 06152 06153 06154

verzinkt, gepulvert 06155 06156 06157 06158 06159

b·h 105,6·200 100,6·200 105,6·250 100,6·250

t 30(40)(50)(60)

Gesamt t 33,6(43,6)(53,6)(63,6)

Tragkraft je Boden kg 150

Einlegeböden 5 5 6 6

Grundregal Anbauregal Grundregal Anbauregal Fachboden
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Store-II
Lagerregal.
System bestehend aus Grund- und Anbauregalen sowie einzelnen Fachböden.
Konstruktion aus gesteckten Stahl-T-Hohlprofilen mit Einlegeböden. Ständerprofile mit einer Rasterlochung zur
individuellen Platzierung der Böden. Alle Gundregale sind standardmäßig mit zwei und alle Anbauregale mit einem
Diagonalverbinder an der Regalrückseite verspannt. Alle Stahlteile verzinkt oder verzinkt und pulverbeschichtet.
Ausstattung mit Böden aus abgekantetem Stahlblech.
Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Gestell und Böden aus Metall: M(lichtgrau RAL 7035, verzinkt).


