
TopPilon-III  

TopPilon-VI

Flügel rechts 66766 66768 66770 66772 66774 66776

Flügel links 66767 66769 66771 66773 66775 66777

Flügel rechts +links 66760 66761 66762 66763 66764 66765

Fläche 
100·100 100·120 100·150

120·120 150·120 150·150
100·100 100·120 100·150

120·120 150·120 150·150

Flügel 100·120 100·150 100·120 100·150

Pylonen h 250-350
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TopPilon-III, TopPilon-VI
Doppel-Pylonen-Klapptafel mit 3 bzw. 6 Schreibflächen.
Ein oder zwei Pylonenpaare (Säulenpaare) aus kombinierten, stranggepressten, natureloxierten Aluprofilen. Gegengewichte
aus Stahl oder Kunststoff, leicht, geräuscharm und wartungsfrei in den Säulen laufend. Tafelfläche vor den Pylonen vertikal
verschiebbar. Maximale Pylonenhöhe siehe Tabelle.
Aufstellung. Wandmontage.
Tafelflächen aus Stahlblech, schraublos eingefasst mit abgerundeten Aluprofilen und Sicherheitsecken. Kreideleiste und
Schwammbehälter an Hauptfläche und Schmutzauffangrinne an den Tafelflügeln  aus natureloxiertem Aluminium mit
seitlichen Sicherheitskappen.
Zubehör. Projektionsfläche oder Display mittig montiert.
Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Pylon aus Alu: M(eloxiert); Schreibfläche aus Stahl: E1.
Weitere Produkte auf dieser Seite: VS-S-C.


