
Profil: ø 32 mm

Vetro b =  50 09330

b = 100 09331 09334

b = 120 09332 09335

b = 150 09333 09336

Gesamt h·t 195·50

Korpus h 135

Einlegeböden 4 3

Schloss 1 2 2+2
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Vetro
Vitrine.
Konstruktion aus runden Aluminium-Profilen mit integrierter Funktionsnut zur Aufnahme von Bodenträgern.
Korpus. Freistehende Elemente rundum verglast mit Unter- und Oberböden aus beschichteter Spanplatte.
Standvitrine. Modell mit Türen an der Korpusfront. Mit einer Flügeltür (09330) und einem Schloss bzw. mit Doppel-
Flügeltüren (09331 bis 09333) und jeweils 2 gleichschließenden Schlössern am rechten Türflügel oben und unten.
Hochvitrine auf Füßen. Modell mit jeweils einer Tür an den Korpusseiten links und rechts. Je Flügeltür mit 2
gleichschließenden Schlössern oben und unten.
Ausstattung mit verstellbaren Einlegeböden aus Glas.
Hinweis. Alle Glasteile werden aus Sicherheitsglas gefertigt. Vetro-Vitrinen entsprechen der Brandschutzklasse B1.
Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Unter-, Oberboden aus Spanplatte: L(grauweiß); Korpus und Türen aus
Glas: G(ESG Glas); Gestell aus Alu: M(natur).


